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Recursos do Produto 



Recursos de Configura^ao Padrao 

O computador HP Compaq Minitorre Conversivel pode facilmente 
ser convertido em Desktop. Os recursos podem variar depeiidendo do 
modelo. Para obter uma lista completa do hardware e software 
instalado em seu computador. execute o utilitario de diagnosticos 
(incluido somente em aiguiis modelosj. As instrufdes para utilizar o 
utUilirio sao fomecidas no Guia de Solugao de Problemas no CD 
Documentagao e Diagndsticos. 




Configuragao de Minitorre Conversivel 
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Recursos do Produto 



Componentes do Painel Frontal 

A coniigurafao da unidade pode variar dependendo do modelo. 




Componentes do Painel Frontal 


O Unidades Opticas 


e 


Botches de Eje^c^o da Unidade Optica 


9 Luzes de Atividade da Unidade Optica 


e 


Botdo de Alimento^c^o de Dois Estados 


O Unidade de Disquete [opcional) 


® 


Luz de Ugo/Desliga 


9 luz de Atividade da Unidade de 

Disquete (opcionol) 


• 


Portos USB (Barramento Serial Universal) 


® Botao de Eje0o do Disquete fopcional} 


o 


Conector para Fone de Ouvido 


@ Luz de Atividade da Unidade de Disco 
Rigido 


e 


Conector do Microfone 


^ Uma unidade 6ptica 6 urn CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW, ou 
uma unidade Combo CD-RW/DVD. 
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Componentes do Painel Traseiro 




Componentes do Painel Traseiro 


9 Coneclor do Cabo de Alimentac^ao 




Coneclor Paralelo 


® = Concdor PS/2 do Mouse fvcrdc) 


® g 


Concdor do Monilor 


O IMI Conector PS/2 do Tecbdo (roxo) 


© *-j 


Conedor de soida para 
dispositive de audio com 
alimenta^QO independente (verdej 


9 Barramento Serial Universol (USB) 




Conector de Entrada de Audio 

fazu'l 
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Componentes do Painel Traseiro 

O lOioi Conector Serial 9 ^ Conector para Microfone [rosa) 

~® *^ Coneclorde Rede RJ-45 



A disposi^Qo e a quantidade de conedores podem variar dependendo do modelo. 

O conector do monitor no ploca do sistemo estd inotivo quando a piaca gr6f ica PCI Express 6 
instalada no compirtador. 

Se uma placa grafica ADD2 estiver inslalada, os conedores no pbca e no phca de sistemo 
podem ser usados oo mesmo tempo. Algumas configurogoes devem ser olterodos em 
Computer Setup para usor os dois conectores. Poro obter mois informa^oes sobre a Ordem de 
Inicializo^c^o, consulte o Guia do Ufititdrio de ConfiguragQo (fW) do Computodor no CD 
Documenfog&o e Diagndsficos . 




Componentes do Teclado 


• Teclas de Fun^ao 


Executam fun^&es especiais, dependendo do aplicativo de 




software que estd sendo utilizodo. 


© Teclas de Edi^ao 


As teclas dc cdi<;ao incluem: Insert, Home, Page Up, Delete, End 




e Poge Down. 


@ Luzes de Status 


Indicam o status das configura^oes do computador e do tedado 




(Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock). 
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Componentes do Teclado 




X 1 k 1 

Teclas Numericos 


c ■ 1 1 J J 1 1 J 

Funcionom como um leclodo de calculodora. 


@ 


Teclas de Sela 


Utilizadas para navega^o em um documento ou Web site. 
Essas teclas movimenfam o cursor para a esquerda, para a 
direita, para cima e para baixo utilizando o teclado em vez do 
mouse. 


@ 


Tecia Cirl 


Utilizodo em conjunto com outros teclas; seu efeito depende do 
sottwore de oplicatrvo que esto sendo utilizodo. 


e 


Tecia de Aplicativo 


* Utilizodo (como o botoo direito do mouse) paro abrir menus 
instontdneos em um opiicotivo do Microsoft Office. Pode 
desempenhor outros fun^oes em outros aplicotivos de software. 


@ 


TecIa com o 
Logolipo do 
Windows* 


Utilizodo para obrir o menu Inicior no Microsoft Windows. 
Utilizado em conjunto com outros teclas para desempenhor 
outras fun0es. 


@ 


Teclas Alt 


Utilizadas em conjunto com outras teclas; seu efeito depende do 
software de aplicativo que esta sendo utilizodo. 


*Teclas disponiveis em 


regioes geogrdficos selecionodas. 



Utiliza^ao da Tecia com o Logotipo do Windows 

Utilize a tecia com o Logotipo do Windows em conjunto com outras 
teclas para executar determiuadas fuu^oes disponiveis no sistema 
operacional Windows. Consuke a se^ao "Teclado" para identificar a 
tecia com o logotipo do Windows. 



Tec la 


com o Logolipo do Windows 


Exibe ou oculla o menu Inicior. 


Ted a 


com o Logolipo do Windows + d 


Exibe o Areo de Irabolho. 


Tecia 


com o Logolipo do Windows + m 


Minimize lodos os aplicotivos oberlos. 


Shift + Teclo com o Logotipo do Windows + m 


Desfoz a o^ao Minimizor ludo. 


Tecia 


com o Logolipo do Windows + e 


Inicio Meu computodor. 


Teclo 


com o Logolipo do Windows + f 


Inicio a Fungao Locolizor Documento. 


Teclo 


com o Logolipo do Windows + Ctrl + f 


Inicio a Fungao Locolizor Computador. 


Teclo 


com o Logolipo do Windows + Fl 


Inicio a Ajudo do Windows. 
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Recursos do Produto 





Tecia com o Logotipo do Windows + 1 


Se estiver conecfado a um domfnio de 
rede, bloqueia o computodor ou, se nao 
estiver conectado a um domfnio de rede, 
permife alternar os usudrios. 


Teclo com o Logotipo do Windows + r 


Inicia a caixo de didlogo Executor. 


TecIa com o Logotipo do Windows + u 


Inicia o Gerenciodor de Utilitdrios. 


Teclo com o Logotipo do Windows + Tab 


AtivQ o botoo seguinte da Banxi de 
Torefos 



Fun^oes Especiais do Mouse 

A maioria dos aplicativos de software admite o iiso de um mouse. As 
funf des atribuidas a cada botao do mouse dependem dos aplicativos 
de software que estiver utilizando. 



Localiza9ao do Numero de Serie 

Cada computador tern um unico numero de s^e e um numero de 

ldentirica9ao do Produto. localizados na tampa superior do 
computador. Tenha esses iiumeros dispomveis para usar quando 
entrar em contatX) com o atendimento ao cliente para obter assistencia. 
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localizagao do Numero de Serie e de Identificaf^ao do Produfo 

Conversao da Configura^ao de Minitorre para 
Desktop 

1 . Se travou o Bloqueio Inteligente de Tampa, reinicie o computador 
e use o utilitario Computer Setiip para destrava-lo. 

2. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida. todos os dispositivos externos. Desconecte o cabo de 
alimenta^ao da tomada e todos os dispositivos externos. 

3. Remova o painel de acesso do computador como descrito na 
se^ao "Remo^ao do Painel de Acesso do Computador^\ 

4. Remova o painel frontal como descrito na segao "Remo^ao do 
Painel Frontar\ 

5. Desconecte todos os cabos de alimenta9ao e de dados na parte 
traseira das unidades nos compartimentos de unidades de 5,25 
polegadas. 
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6. Para soltar as unidades do compartimento de unidades de 5.25 
polegadas, levante a guia de libera9ao no suporte verde para trava 
da unidade. Enquanto levanta a guia de libera^ao, deslize a 
utiidade para fora do compartimento de unidades. Repita esta 
etapa para cada unidade de 5,25 polegadas. 




Ubera^o de Unidades de 5,25 polegadas do Comparfimenio de 
Unidades (Minitorre) 
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7. Antes de reiiistalar cada unidade no chassi, gire a unidade para 
que fique perpendicular a unidade interna de 3,5 polegadas. A 
unidade deve estar paralela ao suporte verde da Irava da unidade. 




instahgao de uma Unidade na Coniigvra0o Desktop 

8. Deslize cuidadosamente a unidade no compartimento mais alto 
dispomvel ate que eticaixe em seu litgar. Quando a unidade 
estiver adequadamente inserida, a trava de unidade ira prende-la. 
Repita esta etapa para cada unidade. 

ACUIDADO: O compailimento de unidades de 5,25 polegadas inferior 
tern uma profundfdode menor em relai;^o aos dors compartrmentos 

superiores. O comportimento inferior admile umo unidode qi;e nao lenho 
mois de 1 7 cm (6,7 polegadas) de profundidade incluindo os cabos que 
conectam na parte traseira da unidade, Nao tente for^ar uma unidode 
maior, como uma unidade 6ptica, no compartimento inferior Is&o poder6 
cousar danos 6 unidode e £j ploco do sistemo. 

O U50 de&necesst^rio de hri;Q durante a instala<;Qo de qualquer unidode 
pode resuhor em donos poro a unidade. 



9, Reconecte todos os cabos de aiimenta^ao e de dados da unidade 
no compartimento de unidades de 5,25 polegadas. 
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10. Remova o subpainel do paiiiel como descrito na se^ao ''Remo9ao 
das Tampas de Painel". 

ACUIDADO: Mantenha o subpainel relo quando puxd-lo para fora do 
painel frontaL Ao puxar o subpainel em angulo podera causar danos aos 
pinos que o alinham com o painel frontal. 

11. Recoloque as tampas de painel deiitro do subpainel na posi^ao 
correta para a configura^ao de desktop. 

12. Recoloque o subpainel (gira-lo 90°) com o logotipo na parte 
inferior, e encaixe-o novamente no painel frontal. 




Conversdo de Configura<;ao de Minitorre pora Desktop 

13. Reinstale o painel frontal e o painel de acesso no computador. 

14. Reconecte os equipamentos externos. 

15. Se costuma Iravar o Bloqueio Inteligente de Tampa, use o 
utilitario Computer Setup para travar novamente o bloqueio e 
ativar o Sensor Inteligente de Tampa. 
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Conversao de Configura^ao Desktop para 
Minitorre 

1. Se travou o Bloqueio Inteligente de Tampa, reinicieo computador 
e use o utilitario Computer Setup para destrava-lo. 

2. Desligue o computador con"etamente pelo sistema operacioiial e, 
em seguida. todos os dispositivos exterrios. Desconecte o cabo de 
alimeuta^ao da tomada e todos os dispositivos externos. 

3. Remova o painel de acesso do computador como descrito na 
se^ao "Remo9ao do Painel de Acesso do Computador". 

4. Remova o painel frontal como descrito na se^ao^'Remo^ao do 
Painel Frontal". 

5. Desconecte todos os cabos de alimenta^ao e de dados na paite 
traseira das unidades nos compaitimentos de unidades de 5,25 
polegadas. 

6. Para soltar as unidades do compartimento de unidades de 5,25 
polegadas, pressione para baixo 

na trava de unidade amarela conforme mostrado. Enquanto 
presiona a Irava da unidade, puxe as unidades para fora do 
compaitimento de unidades. 




Ubera^ao de Unidades de 5,25 polegadas de seus Campartimentas 
(Desktop) 
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7. Antes de reinstalar cada iinidade no chassi. gire a unidade para 
que fique na mesma dire^ao da unidade interna de 3,5 polegadas. 
A parte inferior da unidade deve estar paralela a trava de unidade 
amarela. 




instolagao de uma Unidade na Conliguragao Minitorre 

S. Deslize cuidadosamente a unidade no compartimento mais alto 
disponivel ate que encaixe era seu lugar. Quando a unidade 
estiver adequadamente inserida, a trava da unidade ira prende-la. 
Repita esta etapa para cada unidade. 

ACUIDADO: O compartimenlo de unidades de 5,25 pofegadas inferior 
tern uma profundidade menor em rela^ao aos dois comparlimentos 
superiores. O comportrmento inferior admrte uma unidade que nc^o tenha 
mais de 1 7 cm [6,7 polegadas] de profundidade, induindo os cabos que 
coneclam na porle Iraseira da unidade. Nao lenle for^ar uma unidade 
maior, como uma unidade 6ptica, no compartimento inferior. Isso poderd 
causar dcnos d unidade e b placa do sistemo. 

O uso desnecessdrio de forgo durante a instola^Qo de qualquer unidade 
pode resultor em donos pon^ o unidade. 



9, Reconecte todos os cabos de alimentagao e de dados da unidade 
no compartimento de unidades de 5,25 polegadas. 
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10. Remova o subpainel do paiiiel como descrito na se^ao ''Remo9ao 
das Tampas de Painel". 

ACUIDADO: Mantenha o subpainel relo quando puxd-lo para fora do 
painel frontaL Ao puxar o subpainel em angulo podera causar danos aos 
pinos que o alinham com o painel frontal. 

11. Recoloque as tampas de painel deiitro do subpainel na posi^ao 
correta para a configura^ao de desktop. 

12. Recoloque o subpainel (gire-o 90°) com o logotipo na parte 
inferior, e encaixe-o tiovamente no painel frontal. 




Conversdo de Conligura';ao Desktop para Minitorre 

13. Reinstale o painel frontal e o painel de acesso no computador. 

14. Reconecte os equipamentos externos. 

15. Se costuma travar o Bloqueio Inteligente de Tampa, use o 
utilitario Computer Setup para travar novamente o bloqueio e 
ativar o Sensor Inteligente de Tampa. 
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Atualiza^oes de Hardware 



Recursos para Manuten^ao 

O compulador tern recursos que facilitam a atualiza^ao e inanuten^ao. 
Nenhuma ferramenta e tiecessaria para executar a maioria dos 
procediinentos de instala^ao descritos neste capitulo. 

Advertencias e Cuidados 

Antes de efetuar atualiza^oes, leia cuidadosamente todas as 
instni^oes aplicaveis, cuidados e advertencias existentes neste guia. 

AADVERTENCIA: Pcjra reduzir o risco de lesoes provocados por choque 
eletrico e/ou superficies quentes, desconecle o cabo de alimenta^ao da 
tomada e deixe os componentes internos do sistemo esfriarem antes de 
tocd-los. 



AADVERTENCIA: Para reduzir o naco de choque elelrico, incendio ou 
donos oo equipomento, noo conecte plugues telefonicos ou de 
telecomunicogoes nos conectores do conlrolodor de interface de rede 
(NIC). 



ACUIDADO: A eletricidode estdtico pode danificar os componentes 
eletronicos do compulador ou dos equipomenlos opcionois. Antes de 
iniciar esses procedimentos, verifique se descarregou toda a elelricidade 
estdlica do seu corpo tocando por urn momenio em um objelo de metal 
aterrado. Consulle o Apendice D, "Descargo Eletrostdtica" para obter 
mo is informogoes. 



Guia de Hardware 



www.hp.cam.hr 



2-1 



Atuolizogoes de Hardware 



ACUIDADO: Quondo o computador estd conectado o uma fonte de 
alimenla^cSo de CA, a pbca do sistema 6 conlinuamente alimentada. 

Voce deve desconector o cobo de alimen1a<;ao da fonte de energia antes 
de abrir o compulador, a tlm de evltar danos a pbca de ststema ou a 
outro componente do sistema. 



Bloqueio Inteligente de Tampa 



O Bloqueio Inteligente de Tampa e um recurso opcional dispomvel 
somente em detemiinados modelos. 



O Bloqueio Inteligente de T^pa 6 uma trava para a tampa do 

computador, coiitrolavel por software atraves de uma senlia de 
configura^ao. Essa Irava evita o acesso nao-autorizado aos 
componentes intemos do computador. O computador 6 fomecido com 
o Bloqueio Inteligente de Tampa na posi^ao destravado. Para obter 
mais inf ormagoes sobre o Bloqueio Inteligente de Tampa, consulte o 
Guia de Gerenciamento do Desktop no CD Documentagdo e 
Diagnosticos. 



Utiliza^ao do Chave a Prova de Folhas do Bloqueio 
Inteligente de Tampa 

Se o Bloqueio Inteligente de Tampa for ativado e nao for possivel 
digitar a senha para desativd-lo, ser^i necess^o utilizar uma Chave ^ 
Prova de Falhas para Bloqueio Inteligente de Tampa a fim de abrir a 
tampa do computador A chave sera necessaria para acessar os 
componentes intemos do computador em qualquer uma das seguintes 
circunstancias: 

■ Falta de energia 

■ Falha na inicializa^ao 

■ Falha em algum componente do PC (por exempLo, no processador 

ou na fonte de alimenta9ao) 

■ Esquecimento da senha 
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A Chave a Prova de Falhas para Bloqueio Inteligente de Tampa e uma 
^^^^ ferramenta especializada que pode ser obtida na HP. Seja cauteloso e 
solicite essa chave antes de precisar dela. 



Para obter uma Chave a Prova de Falhas: 

■ Entre em contato com um revendedor ou uma assislencia lecnica 
autorizada HP. Sohcite o Numero de Pe^a 166527-001 para a 
chave estilo chave de boca ou o Numero de Pe^a 166527-002 
para uma ponteira de chave de parafusar. 

■ Consulte o Web site da HP (www.hp.com.br) para obter mais 
informa^oes sobre pedidos. 

■ Ligue para o numero apropriado listado na garantia. 

Para abrir o painel de acesso com o Bloqueio Inteligente de Tampa 
acionado: 

L Desligue o computador con"etamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. 

2. Desconecte o cabo de alimenta^ao da tomada e todos os 
dispositivos externos. 

3. Utilizando a Chave a Prova de Falhas remova os dois parafusos a 
prova de viola^ao que prendera o Bloqueio Inteligente de Tampa 
no chassi. 





Remo<;Qo dos Parafusos do Bloqueio Inteligente de Tampa 
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4. Remova o paiiiel de acesso. Consulte o ''Remo9ao do Pamel de 
Acesso do Computador." 

Para instalar o Bloqueio Inteligeiite de Tampa novameiite, fixe-o no 
lugai" com OS parafusos a prova de viola^ao. 

Remocao do Painel de Acesso do Computador 

1. Se travou o Bloqueio Inteligente de Tampa, reinicie o 
computador e use o utilitario Computer Setup para destrava-lo. 

2. Desligue o computador corretamente pelo sistema opeiacioiial e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. 

3. Desconecte o cabo de alimeiita^ao da tomada e todos os 
dispositivos externos. 

ACUIDADO: Antes de remover a tampa do computador, verifique se ele 
esta deshgado e se o cabo de alimentacoo esia desconectado do 
tomada. 



4. Deite o computador em sua base maior pai'a obter mais 
estabilidade. 

5. LevaEite a al^a do painel de acesso O. deslize o painel de acesso 
para tras aproximadamente 2,5 cm ( 1 polegada) e, em seguida, 
remova-o da unidade. ®. 




Remo<;do do Painel de Acesso do Compufodor 
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Substitui^ao do Painel de Acesso do Computador 

L Deite o computador em sua base maior para obter mais 
estabilidade. 

2. Alinhe as guias do painel de acesso com os slots do chassi e 
deslize o painei de acesso para freiite ale trava-las no lugar. 




Subsfifuit;&o do Painel de Acesso do Computador 

3. Se costuma travar o Bloqueio Inteligente de Ttoipa, use O 
utilitEtrio Computer Setup para travar novamente 0 bloqueio e 
ativar o Sensor Inteiigente de Tampa. 
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Remo^ao do Painel Frontal 

1. Se Iravou o Bloqueio Inteligente de Ikmpa, reinicie o computador 
e use o utilitMo Computer Setup para destravd-lo. 

2. Desligiie o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos exteriios. Descoiiecte o cabo de 
alimenta^ao da tomada e todos os dispositivos extemos. 

3. Remova o painel de acesso do computador. 

4. Empurre para cima as duas guias de libera^ao depois gire e 
puxe o painel frontal para fora do chassi para solta-las ®. 




Remogoo do f^inel Frontal 
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Remo^ao do Painel Frontal 

Ao substituir o painel frontal, vetifique se os furos da dobradi^a estao 
encaixados adequadamente no chassi O e gire o painel frontal de 
volta a posi9ao original ®. 




Substitui0o do Painel Frontal 
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Remo^ao das Tampas de Painel 

1. Se Iravou o Bloqueio Inteligente de Ikmpa, reinicie o computador 
e use o utilitSrio Computer Setup para destravd-lo. 

2. Desligiie o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos exteriios. Descoiiecte o cabo de 
alimenta^ao da tomada e todos os dispositivos extemos. 

3. Remova o painel de acesso do computador e remova o painel 
frontal. 

4. Puxe delicadamente o subpainel, com a tampa do painel travada, 
para fora do painel frontal e remova a tampa do painel, se desejar. 

ACUIDADO: Manfenho o subpainel relo quondo puxd-lo pora fora do 
painel fronJaL Se o subpainel for puxodo em um angulo diferenle, isso 
pode danificar os pinos que o olinham com o painel fronlol 




Remo<;do das Tampas de Poinet do Subpainel (A Ilustra^o mostra um 
Desktop) 



Ao substituir o subpainel, verifique se os pinos de alinhamento e 
quaisquer tampas de painel es^ na posifao correta. Ologotipodo 
subpainel deve estar localizado na parte inferior do subpainel quando 

posicionado corretamente. 
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lnstala9ao de Memoria Adicional 

O computador 6 fomecido com m6duLo$ de memdria duplos em linha 

(DIMMs) de memoria de acesso aleatorio dinamica e smcrona com 
taxa dupla de dados {DDR2-SDRAM). 

DIMMs 

Os soquetes de memoria na placa do sistema podem receber ate 
quatro DIMMs padrao de mercado. Esses soquetes de memoria 
contem pelo menos um DIMM pre-instalado. Para obter a maxima 
capacidade de memoria, 6 possivel instalar na placa do sistema at6 4 
GB de memoria configurada em modo de dois canais com alto 
deseinpeiiho. 

DDR2-SDRAM DIMMs 

Para o funcionamento correto do sistema, os DIMMs DDR2-SDRAM 
devem ter: 

■ padrao da indiislria de 240 pinos 

■ sem buffer PC2-4200 533 MHz 

■ 1,8 volt DDR2-SDRAM DIMMs 

Os DIMMs DDR2-SDRAM tambem devem: 

■ admilir lalSncia 4 CAS (CL = 4) para DDR2/533 MHz 

■ conter as informa^oes obrigatorias JEDEC SPD 
Alem disso, o computador admite: 

■ tecnologias de memfirias nao-ECC de 256 Mbits, 512 Mbits e 1 
Gbit. 

■ DIMMs de iim ou dois lados 

■ DIMMs fabricados com dispositivos DDR x8 e xl6; nao sao 
admitidos DIMMs fabricados com SDRAM x4 




0 sistema nEo sera inicializado se forem instalados modulos de 
memoria DIMM nSo admitidos. 
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Localiza^ao de DIMMs nos Slots 

O sistema operara automaticaniente no modo de urn canal, modo 

Assimetrico de dois canais on no modo Entrela<^ado de dois canais, 
modo de maior desempenho, dependendo de como os DlJVlMy 
estiverem instalados. 

■ O sistema ir^ operar em modo de um canal se OS slots DIMM 
estiverem com modules instalados em apenas um canal. 

■ O sistema funcionara no modo Assimetrico de dois canais se a 
capacidade total de memoria dos DIMMs instalados no Canal A 
nao for igual a capacidade total de memoria dos DIMMs 
instalados no Canal B. 

■ O sistema funcionara em modo Hntrela^ado de dois canais de 
maior desempenho se a capacidade total de memoria dos DIMMs 
instalados no Canal A for igual a capacidade total de memoria 
dos DIMMs instalados no Canal B. Entretanto, a tecnologia e a 
largura do dispositivo poderao variar entre os canais. Por 
exemplo. se o Canal A estiver com dois DIMMs de 256 MB 
instalados e o Canal B com um DIMM de 5 12 MB, o sistema ira 
operar no modo Entrela^ado. 

■ Hm qualquer modo, a velocidade operacional maxima e 
determinada pelo DIMM de menor velocidade existente no 
sistema. 
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Ha quatro slots DIMM na placa do sistema. com dois slots por canal. 
Os slots sao rotulados como XMMl, XMM2. XMM3 e XMM4. Os 
slots XMMl e XMM2 operam no Canal A de memoria. Os slots 
XMM3 e XMM4 operam no Canal B de memoria. 




Localizat;ao dos Slots DIMM 



Item 


Descri^ao 


Cor do Slot 


O 


Slot DIMM XMMl, Conol A 


Preta 


@ 


Slot DIMM XMM2, Conal A 


Branco 


@ 


Slot DIMM XMM3, Canal B 


Preta 


o 


Slot DIMM XMM4, Canal B 


Branco 



Instala^ao de DIMMs 

ACUIDADO: Os slots para modulos de mem6ria apresentam contatos 
metdlicos dourados^ Ao fazer a atualizai;cSo da memdrici, ^ importante 

ulilizar modulos de memoria com contatos metolicos dourodos poro evitar 
corrosdo e/ou oxida^ao resultante do contoto entre metals incompativeis. 
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ACUIDADO: A eletricidade estdtica pode danilicar os componentes 
eletronicos do compulador ou dos pbcas opcionais. Anies de iniciar 
esses procedimentos, verifique se descarregou toda a eletricidade eslafica 
do seu corpo tocondo por um momenio em um obieto de metal alerrado. 
Para mais informagoes, consulte o Apendice D, "Descarga Elelrostdlica". 



ACUIDADO: Ao monipular um modulo de memorio, tenha cuidado para 
noo tocor em nenhum dos contatos. Isso poderd danificar o mddula 



1 . Se travou o Bloqueio Inteligente de Tampa, reinicie o computador 
e use o utilitario Computer Setup para destrava-lo. 

2. Desligue o comptitador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos externos. 

3. Desconecte o cabo de alimenta^ao da lomada e todos os 
dispositivos externos, 

4. Remova o painel de acesso do computador. 

5. Localize os slots dos modulos de memoria na placa do sistema. 

AADVERTENCIA: Para reduzir o risco de lesoes provocadas por 
superficies quentes, deixe os componentes intemos do sistemo esfriarem 
antes de toca-los. 
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6. Abra as diias travas do slot do modulo de memoria O e, em 
seguida, iiisira o modulo de memoria no slot @. 




!nstah<;ao de um DIMM 



0 modulo de memoria so pode ser instalado de uma maneira. AUnhe 
a ranhura existente no mddulo com a guia no slot de mem6ria. 



Para obter o mdximo em desempenho, instale os m6dulos de mem6ria 

nos slots de mode que a capacidade de memoria do Canal A seja igiial 
a capacidade de memoria do Canal B. Por exemplo, caso exista um 
DIMM pr6-instalado no slot XMMl e estiver instalando imi segundo 
DIMM, recomenda-se itistalar um DIMM com igual c^acidade de 
memoria no slot XMM3 ou XMM4. 



7. Pressione o m6dulo no slot, verificando se est^ totalmente 

inserido e encaixado adequadamente. Verifique se as travas estao 
na posi^ao fechada ®. 
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8. Repita as etapas 6 e 7 para instalar quaisquer modulos adicionais. 

9. Reinstale o painel de acesso. 

10. Se costuma travar o Bloqueio Tnteligente de Tampa, use o 
utilitario Computer Setup para travar iiovamente o bloqueio e 
ativar o Sensor Inteligente de Tampa. 

O computador reconhecera automaticamente a memoria adicional na 
proxima vez em que for Kgado. 

Instala^ao ou Remo^ao de uma Placa de 
Expansao 

O computador dispoe de dois slots padrao PCI que podem receber 
placas de expansao com ate 17,46 cm (6,875 polegadas) 
de comprimento. O computador tamb6m dispOe de urn slot de 
expans£io PCI Express xl e um PCI Express xl6. 




Localizagao dos Slots de Expansao 
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Item 


DescrtfAo 


O 


Slot de expansao PCI 


® Slot de expansao PCI 


© Slot de expansao PCI Express xl 


O 


Slot de expansao PCI Express xl 6 



Algutis modelos incluem uma exteiisao PCT opcional que permite 
adicionar dois slots de expansao PCi na placa totalizando qualro slots 
de expansao PCL 



E possfvel instalar uma placa de expansao PCI Express xl, x4, x8 ou 
xl6 no slot de expansao PCI Express xl6. 

Para instalar uma placa de expansao: 

1. Se travou o Bloqueio Inteligente de Iktnpa, reinicie o computador 
e use o utilitario Computer Setup para destravd-lo. 

2. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 

em seguida, todos os dispositivos externos. 

3. Desconecte o cabo de alimenta^ao da tomada e todos os 
dispositivos extemos. 

4. Remova o painel de acesso do computador. 
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5. Localize o correto slot de expansao vazio na placa do sistema e o 
correspondente slot de expansao iia parte traseira do chassi do 
computador. 

6. Empurre para baixo e retire as duas travas giratorias verdes no 
interior do chassi e levante a trava de reten^ao da placa de 
expansao. 




Abetlura do Dispositiyo de Retengao do Slot de Expar}sao 
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1. Antes de instalar iima placa de expansao, remova a tampa dos 
slots de expansao ou a piaca de expansao existente. 

a. Para instalar uma placa de expansao em urn slot vazio, 
remova a tampa da placa de expansao apropriada na parte 
Iraseira do chassi. Levante a tampa do slot de expansao do 
slot. 




RemogQo da Tampa do Slot de Expans&o 
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b. Caso esteja removendo iima placa PCI padrao, segiire a placa 
em ambos os extremes e, cuidadosamente, movimeiite a 
placa para frente e para Iras ate soltar seus conectores. 
Levatite a placa diretamente para cima para remove-la. Tenha 
cuidado para nao ananhar a placa em outros compoiieiites. 

Antes de remover uma placa de expansao inslalada, desconccte 
quaisquer cabos conectados a placa de expansao. 
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c. Para remover iima placa PCT Express xI6, puxe a alavanca 
retentora localizada na parte traseira do slol de expansao 
cuidadosamente, movirnente a placa para frente e para tr£is 
ate soltar seus conectores. Levante a placa diretamente para 
cima para remove-ia. Teiiha cuidado para nao arranhar a 
placa em outros componentes. 




Remo<;do de uma Placa de Expansao PCI Express x 1 6 

8. Guarde a placa era sua embalagem antiestatica. 

9. Se nao estiver instalando uma nova placa de expansao, feche a 
abertuia com uiiia tampa de slot de expansao. 



A CUIDADO: Ap6s remover uma placa de expansao, 6 necessdrio 
substituf'la por uma nova placa de expansdo ou por uma tampa para que 

hojo o correlo resfriomenlo dos componentes intemos durante o 
funcionamento do computodor. 



Guia de Hardware 



www.hpxom.br 



2-19 



Atuolizogoes de Hardware 



10. Para instalar uma nova placa de expansao, deslize o suporte 
metalico no exCremo da placa para baixo no slot na parte traseira 
do chasi e pressione fimiemente a placa para baixo no slot da 
placa do sistema. 




Insfahcdo dc viva Ploco 6c Expor\s 



Quando for instalar uma placa de expansiio, certifique-se de 
pressiona-la firmemente na plac:t verificando se esta totalniente 
iiiserida e encaixada adequadamente no slot da placa de expansao. 



1 1 . Feche a trava de retengao da placa de expansao, verificando que 
se encaixe firmemente em seu lugar. 



2-20 



www.hpxom.br 



Guia de Hardware 



Afualizagdes de Hardwofe 



12. Conecte os cabos externos na placa iiistalada. se necessario. 
Conecte os cabos ititernos na placa do sistema, se necessario. Se a 
placii requer audio, conecte o cabo de audio no conector da placa 
de sistema identificada como "Aux" (localizado na dire9ao da 
borda da placa do sistema na parte frontal dos slots PCI). 

13. Reinstate o painel de acesso do coniputador. 

14. Se costuma Iravar o Bloqueio Inteligente de Tampa, use o 
utilitario Computer Setup para travar novamente o bloqueio e 
ativar o Sensor Inteligente de Tampa. 

15. Reconfigure o computador, se necessario. Consulte o Guia do 
Utiliidrio de Configuragao (FJO) do Computador no CD 
Documentagdo e Diagndsticos, para obter informa^oes sobre 
como usar o utilitario Computer Setup. 

Posi^oes das Unidades 




Fos/ffio das Unidades em Configura<;&a de Desktop e Minihrre 
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9 Trds comparlimenios de 5,25 polegadas de meia attura 
para unidadcs opcionois 

(um suporle de montagem pora unidade de disco rigido 
opcional para estes compartimentos de unidade estd 
disponivel no HP) 

® Um comporlimcnlo dc unidade padrao do 3,5 polegadas 
de um ler^o de alluro (a ilustra^ao apresenia uma 
unidade de disquete de 1 ,44 MB )* 

O Dois compartimentos infernos de 3,5 polegadas de um 
ter^o de allura para unidades de disco rigido 

* DependGndo do configurai;ao do computador, e possivel ler 
uma tampo de poinel nesta posii^ao. Se noo houver uma 
unidade neste slot, 6 possivel optar pela instala^ao de um 
dispositive dc 3,5 polcgodas (como uma unidade de disquete, 
disco rigido ou Zip) poster iormenle. 



Para verLEicar o tipo e tamanho da capacidade dos di^positivos de 
armazenameTito instalados no computador, execute o utilitario 
Computer Setup. Consulte o Guia do Utilitdrio de Configuragdo 
(t'lO) do Conij'tficulorno CD Documentagdo e DiagndsticoSf para 
obter mais informa^oes. 

Instala^ao de Unidades Adicionais 

O computador admite ate seis unidades, as quais podem ser instaladas 
em v^as configura^oes. 

Ao instalar unidades adicionais, siga as seguintes instru^oes: 

■ A unidade de disco rigido principal Serial ATA (SATA) deve estar 
conectada no controlador primario iia piaca do sistema 
identificado como P60 SATA 0. Conecte uma segunda unidade de 
disco rigido SATA no controlador secund^irio SATA identiQcado 
como P61 SATA 1. Conecte uma terceira unidade SATA naP62 
SATA 2 e a quarta unidade SATA na P63 SATA 3. A HP nao 
admite conexao de SATA e unidade de disco rigido PATA de 3,5 
polegadas no mesmo sistema- 
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■ Conecte os dispositivos de expansao ATA Paralela (PATA). tais 
como unidades opticas, iinidades de fita IDE e unidades Zip no 
controlador PATA (rotulado corao P20 PRIMARY IDE) 
utilizando um cabo padrao de SO condutores. 

■ E possfvel instalar lanio uma unidade de um ter^o de altura 
quanto uma de meia altura em uni compartimento de meia altura. 

■ Pode iiistaJar os parafusos-guia para garantir que a unidade ficara 
alinhada e fixada corretamente no respectivo compartimento de 
unidade. A HP fornece parafusos guia adicionais com o 
computador. A unidade de disco rfgido utiliza parafusos padrao 
6-32. qualro dos quais estao instalados no suporte da unidade de 
disco rfgido embaixo do painel de acesso. Todas as oulras 
unidades utilizam parafusos nietricos M3. oito estao instalados no 
supoite da unidade de disquele embaixo do painel de acesso. Os 
parafusos metricos fornecidos pela HP sao pretos. Os parafusos 
padrao fornecidos pela HP sao prateados. 



CUIDADO: Pora evitar a perdo de trobalho e danos ao computador ou a 
unidade: 

■ Se voce esMver inserindo ou removendo uma unidade de disco rigido, 
desligue o sistemo operocionol adequadamente, desligue o computador e 
desconecte o cobo de alimentogao. Nao removo umo unidade de disco 
rfgido com o compulador ligado ou em modo de Espero. 

■ Antes de manipular umo unidode, verifique se descorregou todo a 
eletricidode eslotica do seu corpo. Ao manipular umo unidade, evWe tocor 
em seu conedor. Parar obter mois informagoes sobre como evitar danos 
eletrostoticos, consulte o Apendice D, "Descorga Elelrostatico." 

■ Manipule uma unidade com cuidado; nao o deixe coir. 

■ Nao use for(;a excessive ao inserir umo unidade. 

■ Evite expor umo unidade de disco rigldo o liquidos, temperatures 
extremos ou produtos que tenham compos mogneticos, como monitores ou 
altO'falontes. 

■ Se for necessdrio enviar umo unidade pelo correio, coloque-o em um 
envelope com bolhas de plostico ou em outro embologem de protegao e 
cole no pocote a etiqueto "Frdgil: Monuseie com Cuidado". 
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lnstala9ao de uma Unidade Optica ou outro Dispositivo 
de Armazenamento Removivel 

As unidades CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW ou 
CD-RW/DVD Combo sao unidades 6plicas. 



1 . Se travou o Bloqueio Iiiteligeiite de Tampa, reinicie o computador 
e use o utilitario Computer Setup para destravd-lo. 

2. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 

em seguida. todos os dispositivos externos. Desconecte o cabo de 
alimenta^ao da tomada e remova o painel de acesso do 
computador. 

3. Remofao do painel frontal. 

4. Instale dois parafusos-guia nos orificios inferiores de cada lado 
da unidade de disco 



As unidades de disco 6ptico e de disquete utilizam parafusos-guia 

metricos M3. Sao fomecidos oito parafusos-guia metricos adicionais 
no suporte de unidade de disquete embaixo do painei de acesso. Os 
parafusos metricos fomecidos pela HP sao pretos. 
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hsiah^o de umo Unidade de 5,25 poiegadas na Minitorre (superior) 
e Desktop (mferlor) 

5. Instale a unidade no compartimento de unidades desejado, 

deslizando-a na paite frontal da caixa da unidade @: a trava de 
unidade preiide automaticainente a unidade no compartimento. 

ACUIDADO: O comporlimento de unidodes de 5,25 polegados inferior 
tern uma proSundidade menor em rela(;ao aos dois compartimenlos 
superiores. O compartimento Inferior odmite uma unidode que nQo tenha 
mais de 1 7 cm (6,7 poiegadas) de pn^fundidade Incluindo os cabos que 
conectam no parte traseira da unidade. NcSo tente fbri^ar uma unidade 
maior, como uma unidade optica, no compartimento inferior Isso poderd 
cousor danos d unidade e d ploca do sistemo. 

O U50 desnecessdrio de for^a durante o instala^ao de qualquer unidade 
pode resuhar em danos para a unidade. 
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Se estiver instalando iima terceira iinidade opcioiial no 
compaitimento paja unidades de 5.25 polegadas inferior deve 
farabem instalar uma placa de expansao com coritrolador IDE e cabo 
de dados (nao fornecido) porque o con(rolador IDE secuiidario admite 
somente duas unidades. 



Se estiver instalando uma terceira unidade opcioiial, pode haver 
necessidade de remover a correia que envolve os conectores de 
alimenta^ao adicionais. 



6. Conecte os cabos de alimenla^ao e de dados na parte traseira da 
unidade. 




Conexao de Cabos da Unidade 

7. Remova a lampa de painel apropriada do subpaiiiei no interior do 
painel frontal. Consulte a se^ao "Remo^ao das Tampas de Painel" 
para obter mais infornia^oes. 

8. Reinstale o painel de acesso e o painel frontal no computador 

9. Se costiima travar o Bloqueio Inteligente de Tampa, use o 
utilitario Computer Setup para travar novamente o bloqueio e 
ativar o Sensor Inteligente de Tampa. 
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10. Reconfigure o computador, se necessario. Consiilte o Guia do 
Utiliidrio de Configuragdo (FIO) do Computador ro CD 
Documentagao e Diagndsticos, para obter informa^oes sobre 
como utilizar o utilitario Computer Setup. 

lnstala9ao de uma Unidade de Disco Rigido SATA no 
Comparrimento de Unidade de 3,5 polegados 

Se estiver substituindo uma unidade de disco rfgido. lembre-se de 
fazer backup dos dados da unidade de disco antiga antes de remove-la 
para que possa instalar os danos na nova unidade de disco rigido. 



A HP nao admite conexiLO de SATA e unidade de disco rigido PATA 
de 3,5 polegadas no mesmo sistema. 

Para instalar uma unidade de disco rigido em um com^partimento de 
unidades de 3,5 polegadas: 

1. Se travou o Bloqueio Inteligente de Tampa, reinicie o computador 
e use o utilitario Computer Setup para destrava-lo. 

2. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida, todos os dispositivos extemos. Desconecte o cabo de 
alimentacao da tomada e remova o painel de acesso do 
computador. 

3. Instale quatro parafusos-guia padrao 6-32, dois de cada lado da 
unidade. 




instalagao de Parafusos-Cuia na Unidade de Disco Rigido 
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A unidade de disco ngido utiliza parafusos-guia padrao 6-32. Qiiatro 
parafusos-guia extra estao inslalados no suporte da unidade de disco 
rigido embaixo do painel de aceso. Os parafusos padrao fornecidos 
pela HP sao prateados. Todas as outras unidades utilizam parafusos 
metricos M3, oito estao instalados no suporte da unidade de disquete 
embaixo do painel de acesso. Os parafusos metricos fornecidos pela 
HP sao pretos. 



4. Deslize a unidade de disco ngido para denlro da unidade; a trava 
de unidade prende automaticamente a unidade no compartimento. 




!r}stala0o de uma Unidade de Disco Rigido no Compartimento de 
Unidade de Disco Rfgido 

ACUIDADO; Veritique se os parafusos-guia estao alinhados com os slots 
guio na coixa da unidade. O uso desnecessdrio de for^ durante a 

instolagao de quolquer unidade no compartimento de unidade pode 
resullar em danos para a unidade. 
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5. Conecte o cabo de alimenta^ao 06 0 cabo de dados ® na unidade 
de disco rigido. 




Conexao do Cabo de Alimenfagoo e Cobo de Dados em Unidodes de 
Disco Rfgido SATA 

6. Conecte a extremidade oposta do cabo de dados no conector 

;fl"ii'0|"niLRlo 1.1a pfaca Jo ^istcnia. 

Caso o sisteraa so disponha de uma unidade de disco rigido SATA, a 
unidade de disco rigido deve ser conectada no conector rotiilado 
como P60 SATA 0 para evitar problemas de desempenho do disco 
rigido. Se adicionar uma segunda unidade de disco rigido, conecte o 
cabo de dados no conector da placa do sistema rotulada como P61 
SATA 1. 

7. Reinstale o painel de acesso do computador 

8. Se costuma travar o Bloqueio Inteligente de Tampa, use o 
utilitario Computer Setup para travar novamente o bloqueio e 
ativar o Sensor Inteligente de Itopa. 
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9. Reconfigure o computador, se necessario. Consiilte o Guia do 
Utiliidrio de Configuragdo (FIO) do Computador ro CD 
Documentagao e Diagndsticos, para obter informa^oes sobre 

cnmn iitili/ar o ulililario Conipuicr Sotnp. 



Se substituir a unidade de disco rigido primaria, insira o CD Restore 
Plus!, para restaurar o sistema operacionaK drivers de software, e 
quaisquer aplicativos pre-instalados no computador. Siga as 
inslru9oes no guia que acompanha o CD Restore Plus!. Quando o 
processo estiver concluido, restaure os arqiiivos pessoais quecopiou 
antes da substitui^ao da unidade de disco rigido. 



Remo^ao de uma Unidade do Compartimento de 
Unidades 

L Se travou o Bloqueio Inteligente de Ikmpa, reinicie o computador 
e use o utilitMo Computer Setup para destravd-lo. 

2. Desligue o computador corretamente pelo sistema operacional e, 
em seguida. todos os dispositivos extemos. Desconecte o cabo de 
alimenta^ao da tomada e remova o painel de acesso do 
computador. 

3. Remof ao do painel frontal. 

4. Desconecte os cabos de aMmentagao e de dados na parte Iraseira 
da unidade. 

ACUIDADO; Ao remover os cabos, puxe a guia ou o conector em vez clo 
cabo para evitor danos aos cabos. 



2-30 



www.hpxom.br 



Guia de Hardware 



Afualizagdes de Hardwofe 



5. Remova a unidade do compartimento de unidades como 

apresentado a seguir: 

J Para remover unvd uiiitlade optica iia configura9ao desktop, 
pressioiie para baixo o mecanisnio de bloqueio de unidade 
amarelo • e deslize a unidade no compartimento de unidade 




RemogOo da Unidade Optica na Configura^o de Desktop 
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□ Para remover iima unidade de disquete ou uma unidade 
optica na configura^ao de minitorre, puxe o mecaiiismo de 
bloqueio de unidade verde O da uiiidade especifica e deslize 
a unidade para fora do compartimento ®. 




Remo<;do de uma Unidade dc DisquQio ou uma Unidade Opiica na 
Configuragao de Minitorre (ltustra<;ao mostra uma Unidade Optica) 
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□ Para remover iima unidade de disco n'gido, piixe o 

mecanismo verde de bloqueio da unidade O e desliza a 
unidade para fora do compartimento ®. 




Remogdo de i/ma Unidade de Disco Rfgido 
6. Aimazene a unidade removida em uma embalagem antiestatica. 
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Especifica^oes 



Minitorre Conversi'vel HP Compaq 



Dimensdes do Desktop 

Alturo 
Largura 

Profundidade (a profundidade aumentard se 

o computador esliver equipado com urn 
suporle de seguran^a de porta) 

Dimensoes da Torre 

Alfura 

Largura 

Profundidade (o profundidade aumentoro se 
o computador estiver equipado com um 
suporte de seguron^a de porta) 

Peso Aproximodo 

Peso Suportado (cargo maxima 
distribuido somente pora configuro^do 
de Desktop) 

Folxo de Temperoturo 

Em operagao 

Fora de opera(;ao 

Umidade Relativa (ndo condensodo) 

Em opera^o 

Fona de opera^cSo [38,7° C mdx, em 
termdmetro de bulbo Omido) 



6,6 polegadas 
17,65 polegadas 
1 7,8 polegadas 



17,65 polegadas 

6,6 polegadas 
1 7,8 polegodas 



35 libras 
100 libras 



50" a95'^F 
-22= 0 MC^F 



10-90% 
5-95% 



167 cm 
44,8 cm 
45,2 cm 



44,8 cm 
16,7 cm 
45,2 cm 



15,9 leg 
45,5 leg 



10= a 35=C 
-30= a60=C 



10-90% 
5-95% 
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MInftorre Conversfvel HP Compaq (Confinuagao) 



Altitude Maxima (despressurizada) 

Em opera^ao 
Fora de opera^cSo 



10.000 p^s 
30.000 p6s 



3.048 m 
9.144 m 



A temperatura em opera^ao 6 reduzida 1° C por cada 300 m (1 .000 p6s) a 3.000 m 
(1 0.000 p^s) acima do nfvel do mar, sem exposi^do direta d luz solar. A taxa mdxima de 
ahero^o ^ 10° C por hora. O limite mdximo pode ser restringldo pelo tipo e ndmero de 
opi;des instaladas. 



DissipD^do de Color 

Mdxima 
Normal (inativo) 

Fonte de Allmentof fio 

Faixa de Tensflo Operacional* 
Faixa de Tensoo Nominal 
Frequ^ncia dc Linha Nominal 

Pot^ncia de Saida 

Corrente de Entrada Nominal (maxima)* 



1.916 BTU/h 
375 BTU/h 

nsv 

90-264 VCA 
100-240 VGA 

50-60 Hz 

365 W 
6A o 1 00 VCA 



483 Icg-col/h 
95 l^-cal/h 

230V 

90-264 VCA 

100-240 VCA 
50-60 Hz 

365 W 

3A a 200 VCA 



'^Este sisfema uliliza uma fonte de olimento^ao com fotor de corre^oo de potencio otiva. Essa 
condi^ao permit© que o sistema seja aprovado pelos requisites da marca CE pora uso nos 

pQfses da Uniao Europeia. A fonle dc alimcntacao com folor dc corrccoo dc potcncia ativa 
tem o beneficio odicionol de noo precisor de um Inlerruptor de sele^ao de lensoo de 
entrada. 
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Substitui9ao da Bateria 



A bateria que acompanha o coniputador fomece energia ao relogio 
em tempo real. Ao substituir a bateria, utilize uma que seja 
equivalente a bateria instalada originalmente no computador. O 
computador vein com uma bateria plana de litio de 3 volts. 



(^s^ A vida util da bateria de litio podera ser prolongada se o computador 
for coiiectado a uma tomada de CA ativa. A bateria de iitio e utilizada 
apenas quando o computador NAO esta conectado a fonte de 
alimeutagao de CA. 



AADVERTENCIA: O computador possui uma bateria interna de Iftio e dit^xido 
de mongan^s. H6 riscos de inc^ndio e queimaduras se a baterio ndo for 
manipulada apropriadamente. Para reduzir o risco de lesdes: 

■ Nao tente recorregar a baterra. 

■ Nao a exponha a lemperaturas superiores a 60''C (1 40''F). 

■ Nao o desmonte, amasse, fure, descarte no fogo ou no 6gua e ndo 

provoque curto drcuito em seus contatos externos. 

■ Substitua a bateria somente por pe^as sobressalentes da HP 
designodas para este produto. 

ACUIDADO: Antes de substituir o bateria, e importonte fazer backup das 
configura<;oes de CMOS do computador Quando a bateria for 
removida ou substitulda, as configuro^oes de CMOS seroo opagodas- 
ConBulte o Guia do Ufilitdrio de Configura^ao (F 1 0) do Computador no 

CD DocumentQ<;dc e Diogndsticcs, para obler mais informa^des sobre 
como fazer backup dos configura<;oes de CMOS. 



Boterios, pilhos e acumuladores nc^o devem ser descortados junto com 
Ibfo domestico comum. Poro encominho-los o redciogern ou descarte 
odequado, utilize o sistema de coleto publico ou devolva-os a HP, a um 
de seus parceiros autorizados ou agentes. 
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ACUIDADO; A eletricidade estdtico pode donificor os componentes 
eletr6nicos do computador ou dos equipamentos opcionais. Anies de 

iniciar esses procedimenlos, verifique 5e descarregou loda a eletricidade 
estalica do seu corpo tocando por um momenio em um objelo de metal 
oterrodo. 



1 . Se travou o Bloqiieio Tnteligente de Tampa, use o utilitario 
Computer Setup para destrava-io e desativar o Sensor Iiiteligeiite 
de Tampa. 

2- Desligue o computador corretaniente pelo sistema operacional e, 
em seguida. todos os dispositivos extemos. Desconecte o cabo de 
alimeiitagao da tomada e todos os dispositivos externos. Em 
seguida remova o painel de acesso do computador. 




Talvez seja iiecessario remover uma placa de expaiisao para acessar 
a bateria. 



3. Localize a bateria e seu compartimento na placa do sistema. 

4. Dependendo do tipo de compaitimeiito de bateria iia placa do 
sistema, siga estas instru^oes para subslituir a bateria. 

Tipo 1 

a. Suspenda a bateria e retire-a do compartimento. 




Remogdo de uma Bateria Plana ijipa 1 ) 
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b. Deslize a bateria de reposi^ao ate a posi^ao correta. com o 
lado positive voltado para ciina. O compartimeiito da bateria 
fixa-a automaticaniente na posi^ao correta. 

Tipo 2 

a. Para soltar a bateria do seu compartimeiito, aperte o grampo 
de metal que se prolonga acima de uma das bordas da bateria. 
Quando a bateria se soltar, retire-a O. 

b. Para inserir a nova bateria. deslize uma borda da bateria de 
reposi^ao para baixo do ressalto do compartimeiito, com o 
lado positivo voltado para cima. Empurre a outra bcffda da 
bateria para baixo at6 que o grampo se encaixe nela ®. 




Remog&o e Subsiitoi0o de uma Bateria Plana (Ttpo 2} 
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Tlpo 3 



a. Puxe para tras o clipe • que prende a bateria em seu lugar e 

remova-a ®. 

b. Iiisira a nova bateria e posicione o clipe de volta em seu 



Remogdo de uma Bateria Plana (Tipo 3) 



Apos a substituigao da bateria, siga eslas etapas para concluir este 



procedimento. 



5. Reinstale o painel de acesso do computadon 

6. Conecte o computador h fonte de alimenta^^ e ligue-o. 

7. Redefina a data e hoia, siias senhas e qiiaisqiier configuragOes 
especiais do sif^tema, usando o utilitario Computer Setup. 
Consulte o Guia do Utilitdrio de Configuragdo (FIO) do 
Computador no CD Documentagao e Diagndsticos. 

8. Se costuma travar o Bloqueio Tiiteligente de Tampa, utilize o 
utilitario Computer Setup para travar novamente o bloqueio e 
ativar o Sensor Inteligente de Itopa. 



lugar. 
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Op0es para Trava de Seguran^a 



Para obter informa^oes sobre os recursos de seguran^a de dados, 
consiilte o Gtila do Ufiiitdrio de Conftgura^ao (FlO) do Compittador 
e o Guia de Gerenciamento de Desktop no CD Documenfa^'do e 
DUfgiwsticos e o Gitia de Gerenciamento de Seguran^a ProtectTools 
HP (algLins modelos) em www.hp.com.br. 



Instala^ao de uma Trava de Seguran^a 

As travas de seguian^a, moslradas abaixo e nas seguintes paginas, 
podem ser utilizadas para proteger o coiiiputador Minitorre 
Conversi'vel. 

Trava do Cabo 




Imiologoo da Trava do Cabo 
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Opgdes pora Trava de Seguranga 



Cadeado 




/ns/o/o^oo de urn Cadeado 

Trava Universal do Chassi 

Sem Cabo de Seguranca 

L Passe os cabos do mouse e do leclado atraves da trava. 
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Com Cabo de Seguran^a 

1 . Prenda o cabo de seguran9a ao passa-lo em volta de um objeto 

fixo. 




2. Passe os cabos do mouse e do teclado atraves da trava. 




3. Parafuse a trava no chassi utilizando o parafuso fomecido. 
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Descarga Eletrostatica 



Uina descarga de eletricidade estatica provocada por um dedo 
humano ou ouiro condutor pode danificar as placas do sistema ou 
outros dispositivos sensi'veis a eletricidade estatica. Esse tipo de dano 
pode reduzir a expectativa de vida util do dispositivo. 

Preven^ao contra Danos Eletrostaticos 

Para evitar danos eletrostaticos. observe as seguintes precaiicoes: 

■ Evite contato manual, transportando e armazeiiando produtos em 
embalagens protegidas contra eleliicidade estatica. 

■ Mantenha as pe^as sensiveis h descarga elelrostdtica em suas 
embalagens. livres de eletricidade estatica, at^ que cheguem hs 

workstations. 

■ Coloque as pe^as em uma superficie aterrada antes de remove-las 
de suas embalagens. 

■ Evite tocar em pinos, conectores metiilicos ou conjuntos de 
circuitos. 

■ Sempre mantenha o corpo apropriadamente aterrado ao tocar um 
componente ou conjunto sensivel a eletricidade estatica. 
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Metodos de Aterramento 



Existem varios metodos de aterramento. Utilize um ou mais dos 
seguintes metodos de aterramento ao manipular ou instalar pe^as 
sensiveis a descarga eletrostatica: 

■ Utilize uma pulseira antiestatica coiiectada por um fio aterrado a 
uma workstation ou chassi de computador aterrado. Pulseiras 
antiestatica sao tiras flexiveis com resistencia mmima de 1 
megohm (toierancia de +/- 10%) nos fios alerrados. Para 
proporcionar um aterramento adequado, utilize a pulseira em 
contato com a pele. 

■ Use calcanheiras, dedeiras ou biqueiras antiestaticas para 
opera^ao em pe nas workstations. Utilize os equipamentos 
antiestaticos em ambos os p& ao ficar de pe sobre pisos 
condutores ou mantas dissipativas. 

■ Utilize ferramentas condutoras no servi^o de campo. 

■ Utilize um kit portatil para services de campo com uma manta 
dobravel dissipativa de eletricidade estatica. 

Se nao possuir nenhum dos equipamentos sugeridos para o 
aterramento adequado, entre em contato com um representante, 
revendedor ou uma ^sistencia tecnica autorizada HP. 



Para obter mais informa^oes sobre eletricidade estatica^ entre em 



contato com um representante, revendedor ou uma assistencia t6cnica 
autorizada HP. 
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Orienta^oes Operacionais do 
Computadorr tuidaaos de Rotina e 
Prepara^ao para Transporte 

Orienta^oes Operacionais do Computador 
Cuidados de Rotina 

Siga estas orientagoes para configurar ade quad amen te e ciiidar do 
compLitadoi" e monitor. 

■ Manlenha o computador longe de umidade excessiva, de luz solar 
direta e de frio ou calor extremo. Para obter mais informa^oes 
sobre as especifica96es de faixas recomendadas de temperatura e 
umidade para o computador, consulte o Apendice A, 
"Especificagoes" neste guia. 

■ Opere o computador em uma superficie firme e plana. Deixe uma 
folga de 10,2 cm (4 polegadas) na parte traseira do computador e 
acima do monitor para que haja ventila9ao adequada. 

■ Nunca obstrua o fluxo de ar dentro do computador bloqueando as 
aberturas de ventila^ao ou a entrada de ar. Nao coloque o teclado, 
com OS suportes de regulagem de altura abaixados. diretamente 
contra a parte frontal da unidade desktop, pois isso tambem limita 
o fluxo de ar. 

■ Nunca opere o computador com a tampa ou o painel lateral 
removidos. 

■ Nao empilhe computadores uns sobre os outros ou coloque-os 
proximos de modo que nao recebam o ar aquecido uns dos outros. 

■ Se o computador estiver sendo operado em um gabinete separado, 
entradas e exaustao de ventila^ao devem ser fornecidas nos 
gabinete s e as me s mas orienta^oes operacionais listadas abaixo 
serao aplicadas. 
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■ Mantenha liquidos longe do computador e do teclado, 

■ Nunca ciibra as aberturas de ventila^ao do monitor com qualquer 

tipo de material. 

■ Instate ou ative a fun^ao de gerenciamento de energia do sistema 
operacional ou oulro software, incluindo o estado em suspensao. 

■ Desligue o computador antes de realizar qualquer um destes 
procedimentos: 

□ Limpe a parte externa do computador com um pano macio e 
umido, conforme necessario. 0 uso de produtos de limpeza 
pode descolorir ou danificar o acabamento. 

□ Ocasionalmente, limpe as aberturas de ventila^ao em todos 
OS lados do computador. Fiapos. poeira e outros tipos de 
materiais podem bloquear as aberturas e limitar o fiuxo de ar. 



Verifique as instrugoes a seguir ao operar ou limpar a unidade optica. 



■ Nao mova a unidade durante a opera^lio. Isso pode fazer com que 
ela nao funcione corretamente durante a leitura. 

■ Evite expor a unidade a mudan^as bruscas de temperatiira. pois 
isso pode causar condensa^ao na parte interna da unidade. Se a 
temperatura mudar bniscamente enquailto a unidade estiver 
ligada. aguarde pelo menos uma hora antes de desliga-la. Se 
operar a unidade imediatamente, ela pode funcionar 
incorretamente durante a leitura. 

■ Evite colocar a unidade em um local sujeito a muita uroidade, 
temperaturas extremas, vibra^ao mecSnica ou luz solar direta. 



Precau^oes com 



a Unidade Optica 



Opera^o 
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Limpeza 



■ Limpe o painel e os controLes com um pano niacio e seco ou 
levemente umedecido com uma solu^ao de sabao tieutro. Nunca 
borrife flmdos de limpeza diretamente na unidade. 

■ Evite utilizar quaiquer tipo de solvente, como alcool ou benzina, 
OS quais podem d^iiiicar o acabamento. 



Siga estas sugestoes ao preparar o computador para transporte: 

1. Faga backup dos arquivos da unidade de disco rigido em discos 
PD, cartuchos de fita. CDs on disqiietes. Verifique se a midia de 
backup iiao esta exposta a impulsos eletricos ou magneticos ao 
ser armazenada ou transportada. 

(^:. A unidade de disco n'gido trava automaticamente quando a energia do 



sistema e desligada. 



2. Remova todos os disquetes de programa da unidade de disquete e 

armazene-os. 

3. Insira um disquete virgem na unidade de disquete para proteger a 
unidade durante o transporte. Nao utilize um disquete no qual 
tenha annazenado ou pianeja armazenar dados. 

4. Desligue o computador e os dispositivos externos. 

5. Desconecte o cabo de alimenta^ao da tomada eletrica e, em 
seguida, do computador 



Seguran^a 



Se quaiquer objeto ou Ifquido cair na unidade. desconecte 
imediatamente o computador da tomada e ieve-o para ser 
inspecionado pela assistencia tecnica autorizada HR 



Prepara^ao para Transporte 
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6. Desconecte os componentes do sistema e dispositivos externos de 
suas fontes de alimenta^ao e, em seguida, do computador. 

Verifique se todas as placas estao acomodadas adequadamente e 
protegidas nos slots da placa antes de transportar o computador. 



7. Empacote os componetites do sistema e dispositivos externos em 
suas caixas originais ou em embalagens semelhaiites com 
material suficiente para protege-los. 

Para obter mais informa9oes sobre as faixas ambientais em situa^oes 
fora de opera^ao, consulte o Apendice A, "Especifica^oes'', iieste 
guia. 
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